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^ (57) Abstract: The invention relates to an electrical drive system for a vehicle with skid steering, said system respectively com- 
prising a homogeneous electrical driver and a homogeneous summing transmission (16, 18) on the left side and on the right side, 

^? said summing transmission being driven by the respectively associated driver (2, 4) and driving a crawler chain or a drive wheel by 
means of an output flange (28, 40). The two transmission elements (26, 24) of the left summing transmission (16) that do not form 
the main drive pinion are respectively directly connected in a crosswise manner to the two transmission elements (36, 38) of the right 
summing transmission that do not form the main drive pinion, by a mechanical gear train. 

^ [Fortsetzung auf der nachsten Seite) 
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Veroflentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Das elektrische Antriebssystem fur ein Fahrzeug mit Rutschlenkung weist auf der linken und auf der 
rechten Seite jeweils eine gleichartige elektrische Antriebsmaschine und ein gleichartiges Summierungsgetriebe (16, 18) auf, dass 
von der jeweils zugeordneten Antriebsmaschine (2, 4) angetrieben wird und iibereinen Abtriebsflansch (28, 40) eine Gleiskette oder 
ein Antriebsrad antreibL Die beiden Ubertragungsglieder (26, 24) des linken Summierungsgetriebes (16), die nicht den Abtrieb 
bilden, sind jeweils durch einen mechanischen Getriebezug kreuzweise trieblich direkt mit den beiden Ubertragungsgliedern (36, 
38) des rechten Summierungsgetriebes, welche nicht den Abtrieb bilden, verbunden. 



